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Feder ententententlastet= ppppAUSAUSAUSAUS wird kleinerwird kleinerwird kleinerwird kleiner!

Feder bebebebelastet= ppppAUSAUSAUSAUS wird größerwird größerwird größerwird größer!

hier wirkt der Austrittsdruck!
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(Sammlerdruck- KVD/NRD-; Start- KVL- bzw. Leistungs- KVC- Druckregler)
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normalerweise in Kälteanlagen auftretenden Pulsationen versehen. Diese Dämpfvorrichtung
gewährleistet ohne Beeinträchtigung der Regelgenauigkeit eine lange Lebensdauer der Regler.

Analog zum KVL-Regler arbeiten der Sammlerdruckregler KVD/NRD und der Leistungsregler KVC, 
nur hochdruckseitig.
Anwendungsbeispiel KVLAnwendungsbeispiel KVLAnwendungsbeispiel KVLAnwendungsbeispiel KVL Anwendungsbeispiel KVDAnwendungsbeispiel KVDAnwendungsbeispiel KVDAnwendungsbeispiel KVD Anwendungsbeispiel KVCAnwendungsbeispiel KVCAnwendungsbeispiel KVCAnwendungsbeispiel KVC

Die Regler KVD/NRD/KVL und KVC öffnen bei fallendem Druck auf der Austrittsseitefallendem Druck auf der Austrittsseitefallendem Druck auf der Austrittsseitefallendem Druck auf der Austrittsseite, d.h. wenn z.B. der
Saugdruck vor dem Verdichter den Einstellwert unterschreitet. 
Druckänderungen auf der Eintrittsseite des Reglers beeinflussen den Öffnungsgrad nicht, die Regler sind
mit einem Ausgleichswellrohr (6) ausgestattet. Die wirksame Fläche dieses Wellrohrs entspricht
derjenigen des Ventilsitzes.
Die Regler sind außerdem mit einer effektiv wirkenden Vorrichtung (9) zur Dämpfung der
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